


Наша марка
Продукция, выпускаемая под маркой «Старатели», — это результат серьезной 
многолетней работы наших специалистов, слияние опыта, знаний и возмож-
ностей современного технологичного производства. Это — уникальные ре-
цептуры, высококачественные модифицированные составляющие и строго 
отобранное сырье. «Старатели» — это гарантированное стабильное качество.

Наше качество
24 часа в сутки мы осуществляем непрерывный контроль качества на всех 
этапах производственного процесса — от контроля входного сырья до вы-
хода готовой продукции.

Наши мощности
«Старатели» имеют 15 высокотехнологичных производственных линий на основ-
ном производстве в Московской области, 4 филиала на территории России.

Динамика роста 
В 1992 г. мы выпустили первую партию шпатлевки, а сегодня наша компа-
ния — один из лидеров рынка строительных материалов. Мы ежегодно на-
ращиваем свои объемы и расширяем ассортимент выпускаемой продукции. 

Наше производство
Мы полностью автоматизировали наше производство и свели к нулю вли-
яние человеческого фактора. Мы постоянно модернизируем наше обору-
дование и внедряем новейшие технологические линии, зная, что высокая 
точность дозировок и строгое соблюдение всех производственных процес-
сов — залог качества нашей продукции.

Новаторство
Мы первыми в стране предложили полную схему механизации строительных 
работ и разработали серию специализированных продуктов для машинного 
нанесения. Сегодня мы — одни из лидеров этого направления.

Наша продукция
Мы выпускаем более 80 наименований продуктов для самых разнообраз-
ных видов отделочных работ. За время работы мы накопили громадный опыт 
производства отделочных материалов и уверены в том, что наша продукция 
отвечает всем требованиям современного строительного бизнеса. 

Мы проводим добровольную сертификацию качества продукции и ста-
бильности производства в системе ГОСТ Р. Вся продукция проходит обяза-
тельную санитарно-эпидемиалогическую экспертизу и соответствует требо-
ваниям Роспотребнадзора. 

О компании
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Область применения
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Сфера работ
внутренние работы (нормальная влажность)       
внутренние работы (повышенная влажность)    
наружные работы 
Тип основания
бетон / железобетон       
ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)*       
кирпичная кладка       
цементная штукатурка       
гипсовая штукатурка     
Способ нанесения
ручной       
механизированный    
Вид последующего покрытия
под керамическую плитку       
под декоративную штукатурку       
под текстурные обои       
под тонкие обои     
под финишную шпатлевку       
под покраску     
затирание в глянец     

* обязательно предварительное грунтование

Технические характеристики
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Пропорции замеса, л/кг 0,5–0,7 0,5–0,7 0,5–0,7 0,22–0,24 0,26–0,28 0,36–0,40 0,36–0,46

Температура воздуха при работе, °С +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30

Жизнеспособность раствора, мин 20–30 20–30 50 90 90 40 40

Толщина наносимого за один раз слоя, мм 5÷50 5÷50 5÷50 до 30 до 30 5÷60 5÷60

Толщина слоя при локальном выравниваии, 
мм 80 80 80 – 50 90 90

Начало схватывания не ранее, мин 60 60 180 90 90 40 120

Конец схватывания не позднее, мин 180 180 300 – – 120 240

Прочность на сжатие (не менее), МПа 2,5 2,5 3 2,5 3 3 3

Прочность на изгиб, МПа 1,5 1,5 1,5 1,25 2 2 2

Максимальный размер фракции, мм 2 2 2 5 5 2 2

Плотность в затвердевшем состоянии, кг/м3 1030–1080 1010–1070 1000–1030 1300–1400 1250–1300 1100–1200 1100–1200

Средний насыпной вес, кг/м3 830 700 800 – 1100 900 900

Коэффициент теплопроводности, Вт/м·с 0,25 0,25 0,25 0,6 0,55 0,3 0,3

Водоудерживающая способность, % 98 98 98 95 95 98 98

Адгезия, МПа 0,5 0,5 0,5 0,25 0,4 0,5 0,5

Коэффициент паропроницаемости, 
мг/м·ч·Па 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,14 0,14

Высыхание (при влажности воздуха ≤75% 
и t = 18–20 °С), сут 5–7 5–7 5–7 – – 5–7 5–7

Расход смеси (при толщине слоя 10 мм), 
кг на кв. м 9 9 8,5 12,5–13,5 11–12 10–11 10–11

Морозостойкость, циклов – – – – 35 – –

Срок хранения с даты изготовления, мес 6 6 6 12 12 6 6
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Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора необходимо:

�� взять емкость, достаточную для перемешивания необходимого коли-
чества смеси;

�� отмерить необходимое количество воды комнатной температуры 
(пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке);

�� сухую смесь медленно высыпать в воду комнатной температуры и пе-
ремешать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремоо-
бразного состояния;

�� дать отстояться 3–5 минут и снова тщательно перемешать.

После загущения раствора в процессе работы повторное добавление 
воды запрещается. 

Рекомендации по нанесению:

�� поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, 
пыли. Сильно впитывающие поверхности необходимо прогрунтовать;

�� дополнительное наложение или корректировка уложенного, но еще 
не схватившегося слоя не рекомендуется;

�� финишный слой, как правило, наносится на сдир, он устраняет только 
самые мелкие дефекты и не требует сплошного шлифования;

�� наносить и выравнивать приготовленный раствор рекомендуется 
стальным шпателем;

�� в первую очередь заделываются впадины, трещины и неровности. При 
необходимости дополнительного выравнивания повторный слой укла-
дывается только после высыхания, шлифовки и грунтования перво-
го слоя.

Шпатлевки «Базовая», «Фасадная» и «Финишная КР» пригодны для на-
несения механизированным способом.

Область применения
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Сфера работ

внутренние работы (нормальная влажность)      
внутренние работы (повышенная влажность)    
наружные работы  
Поверхность

стены      
потолки     
Тип основания

бетон / железобетон      
ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)      
кирпичная кладка      
цементная штукатурка      
гипсовая штукатурка   
гипсокартон   
Вид последующего покрытия

под декоративную штукатурку      
под текстурные обои   возможно возможно возможно возможно

под тонкие обои возможно возможно  возможно  
под покраску возможно возможно  возможно  
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Технические характеристики

Ба
зо

ва
я

Ф
ас

ад
на

я

Ф
ас

ад
но

–
ф

и-
ни

ш
на

я

Ф
ин

иш
на

я

Ф
ин

иш
на

я 
Пл

ю
с

Ф
ин

иш
на

я 
КР

Связующее белый 
цемент

белый 
цемент

белый 
цемент гипс полимер, 

цемент полимер 

Цвет светло–бе-
жевый

светло–бе-
жевый белый белый белый белый

Наполнитель песок кварц.,  
изв. мука

песок кварц.,  
изв. мука

мраморная 
мука

микро–до-
ломит

микро–до-
ломит

микро–до-
ломит

Водостойкость    

Температура проведения работ, °С +10…+30 +10…+30 +10…+30 +10…+30 +10…+30 +10…+30

Жизнеспособность раствора, ч 3 3 3 1 4 24

Рекомендованная толщина 
наносимого слоя, мм 0,8–8 0,8–10 0,3–3 0,3–5 0,3–3 0,3–3

Возможность многослойного 
нанесения (при полном высыхании 
предыдущего слоя)

     

Расход (при слое 1 мм) 1 1 1 0,9 0,8 1,1

Пропорции замеса, л/кг 0,3–0,4 0,3–0,4 0,32—0,40 0,40—0,58 0,35—0,40 0,30—0,36

Адгезия (не менее), МПа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Фракция (не более), мм 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2

Морозостойкость, циклов – 35 35 – – –

Готовность к последующей 
обработке (при слое 1 мм 
и нормальной влажности 
воздуха), ч

24 24 24 24 24 24

Срок хранения, мес 12 12 12 12 12 12
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Особенности применения стяжки «С-10»:

�� приготовленная растворная смесь выкладывается на основание не 
позднее 120 минут после затворения водой, а затем разглаживает-
ся правилом; 

�� окончательное выравнивание и заглаживание выполняется при помо-
щи металлического шпателя или терки;

�� ходить по покрытию можно через 24 ч.

Область применения

«Тонкий» «Толстый»
«Быстро–
твердею-

щий»
Стяжка 
С–10

Сфера работ
внутренние работы (нормальная влажность)    
внутренние работы (повышенная влажность)   
наружные работы  
устройство «теплых полов»    
Тип основания
бетон / железобетон    
черновая цементная стяжка    
слой «Толстого» наливного пола (в качестве стяжки)  
ДСП, ГКЛ, деревянные основания
Cпособ нанесения
ручной    
механизированный    
Вид последующего покрытия
напольная плитка    
природный камень    
ламинат    
штучный паркет    
ковровое покрытие    
линолеум    

Технические характеристики
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Минимальная толщина слоя, мм 5 30 1 30

Максимальная толщина слоя, мм 80 80 20 100

Прочность на сжатие (через 28 суток), МПа 15 15 20 25

Адгезия к бетонному основанию (не менее), МПа 0,6 0,8 0,8 0,2

Прочность на изгиб, МПа 6 – – –

Жизнеспособность раствора (не менее), мин 40 40 40 90

Возможность хождения по поверхности через, ч 4 48 4–6 24

Расход смеси на 1 кв. м (при толщине слоя 
10 мм), кг 16 18 16–18 18–20

Расход воды, л на 1 кг сухой смеси 0,2–0,24 0,18 0,20–0,26 0,12–0,16

Растекаемость растворной смеси  
(по ГОСТ 31358-2007) Рк5 Рк4 Рк5 Пк2

Температура работ, °С +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30

Укладка напольных покрытий через, сут 7 21–28 7 21–28

Время полного набора прочности, сут – 28 28 28

Усадка через 28 сут., % – <0,15 <0,1 –

Подходит для теплых полов    
Морозостойкость, циклов – 35 – 35

Срок хранения, мес. 6 12 6 12
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«Для вну-
тренних 
работ»

«Универ– 
сальная»

«Глубокого 
проникания»

«Бетон–
контакт»

гипсокартон    

Вид последующего покрытия

грунтование перед штукатурными работами (гип-
совыми, цементными, цементно–песчаными 
штукатурками)

   

грунтование перед шпатлеванием   

грунтование перед укладкой плитки    

грунтование перед окраской   

грунтование перед оклейкой обоями   

штучный паркет   

ковровое покрытие   

линолеум   

Технические характеристики

«Для внутрен-
них работ»

«Универ- 
сальная»

«Глубокого 
проникания»

«Бетон-кон-
такт»

Расход, мл/м2 (кг) 100–200 100–200 100–200 (0,2–0,3)

Время высыхания (не более), ч 1 1 1 2–3

Массовая доля латекса по сухому остатку, 
не менее, % 10 10 10 35

Срок хранения с даты изготовления, мес 12
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Область применения

«Стан-
дарт» «Плюс» «Люкс» «Бы-

стрый» «Премум»

Сфера работ
внутренние работы (нормальная влажность)     
внутренние работы (повышенная влажность)    
наружные работы   
облицовка бассейнов, открытых резервуаров с водой  
облицовка каминов 
использование в системах «Теплый пол»    
Тип основания
бетон / железобетон     
ячеистый бетон     
кирпичная кладка     
цементная штукатурка     
гипсовая штукатурка 
старая краска  
старое плиточное покрытие  
Вид плитки

«Стан-
дарт» «Плюс» «Люкс» «Бы-

стрый» «Премум»

керамическая     
кафельная     
керамогранит малого и среднего формата *    
керамогранит  
природный камень  
мозаика     
крупноформатная плитка 

	 *  для полов без подогрева

Технические характеристики

«Стандарт» «Быстрый» «Плюс» «Люкс» «Премиум»

Пропорции замеса воды, л/кг 0,23–0,30 0,25–0,30 0,22–0,26 0,22–0,26 0,22–0,26

Жизнеспособность (не менее), ч 4 1 4 4 4

Время укладки, мин 20 20 20 20 20

Время корректировки, мин 10 15 15 15 15

Морозостойкость, циклов – – 35 50 50

Толщина слоя (локально до 15), мм 3–5 3–5 3–5 3–5 –

Адгезия, МПа 0,5 0,5 0,5 1 1

Затирка швов через, ч 24 4 24 24 24

Частичная нагрузка, время пешего 
хождения (через), ч 24 4 24 24 24

Полная нагрузка через, суток 28 7 28 28 28

Max температура эксплуатации, °С +70 +70 +70 +70 +100

Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм3 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

Плотность растворной смеси, кг/дм3 1,5±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1

Сползание плитки не более, мм 1 1 1 1 1

Прочность на сжатие, МПа 6 4 6 6 6

Прочность на изгиб, МПа 3 2,5 3 3 3

Расход, кг/кв. м 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5

Температура воздуха при работе, °С +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30 +5…+30

Срок хранения, месяцев 12 6 12 12 12
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Область применения

Затирочные смеси Пропитка 
«Фуга-блеск»

Сфера работ

внутренние работы (нормальная влажность)  
внутренние работы (повышенная влажность)  
наружные работы 
Поверхность

полы  
стены  
потолки

Cпособ нанесения

ручной  
механизированный

Вид плитки

керамическая  

Затирочные смеси Пропитка 
«Фуга-блеск»

мраморная  
кафельная  
глазурованная и мозаичная  
неглазурованная, с пористой поверхностью  

Технические характеристики

Затирочные смеси

Пропорции замеса, л/кг 0,3–0,4

Жизнеспособность смеси, ч 1

Расход на 2 кв. м (при ширине шва 2 мм), кг 1

Время твердения, ч 24

Ширина шва, мм до 6

Морозостойкость, циклов 35

Срок хранения с даты изготовления, мес. 12

пропитка «Фуга-блеск»

Расход, л/м2 0,05–0,10

Время высыхания, мин. 20–30

Полное отвердение, ч 24

Срок хранения с даты изготовления, мес. 12
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Для заметок



Для заметок



ООО «Старатели»

промзона Тураево, 13, стр. г. Лыткарино, Московская обл., РФ, 140080. 

Телефоны:
+7 (495) 641-30-00, 555-20-00

Интернет:
www.starateli.ru | e-mail: mail@starateli.ru

ЗСМ ОАО «КМАПРОЕКТЖИЛСТРОЙ»
площадка цемзавода, г. Старый Оскол, Белгородская обл., 309530.  

ООО  «Старатели-Новоспасское»
ул. Заводская, 59, п.г.т. Новоспасское, Ульяновская обл., 433870.  

ООО «Завод Стройсмесь»
ул. Кавказская, 35, оф. 2, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680032. 
Тел.: +7 (4212) 21-58-96.  

ООО «Старатели-Сибирь»
ул. Трактовая, 5, п.г.т. Заиграево, Заиграевский район, Республика Бурятия, 
671310. Тел.: +7 (30136) 4-19-69, 4-17-35.
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